清高审批环〔2019〕6号
关于《新安天玉有机硅有限公司年产13000吨高温混炼硅橡胶扩建项目环境影响报告书》的批复
新安天玉有机硅有限公司：
你公司报批的《新安天玉有机硅有限公司年产13000吨高温混炼硅橡胶扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、新安天玉有机硅有限公司位于广东省清远高新技术产业开发区井岭路36号。项目中心地理位置坐标为北纬23.624906°、东经113.077309°，现有项目总占地面积约36909.84m2，建筑面积为34772m2，主要从事硅橡胶的生产，目前全厂总产能为年产高温硫化硅混炼胶27000吨及年产液体硅橡胶7000吨。
现拟投资6800万元，其中环保投资约495.6万元，在项目原有用地范围内3#生产车间扩建1条13000吨/年高温混炼硅橡胶生产线。扩建项目总占地面积约3400m2，建筑面积约16075.7m2，主要生产设备为14台捏合机、2台开炼机、4台滤胶机，配套建设捏合废气冷凝+喷淋+UV光解处理设施，捏合工序所需的热能由现有6吨燃气锅炉提供。生产人员从现有项目调配。工作制度实行三班制，每班8小时，年开工天数按330日计。
二、专家组对报告书的技术评审意见认为，《报告书》编制较规范，内容较全面，评价因子、评价标准、评价等级、评价范围确定总体合理，工程概况和工程分析基本清楚，环境现状调查及影响评价方法总体符合相关技术规范的要求，污染防治措施基本可行，评价结论基本可信。
三、我局原则同意专家组对报告书的技术评审意见，在你公司全面落实报告书提出的各项污染防治措施及符合主要污染物总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告书内容组织实施。

四、项目扩建后，水污染物总量指标及限值维持原有的指标和限值不变，即CODCr：4.76t/a、NH3-N：0.54t/a；扩建项目依托现有6t/h燃气锅炉提供蒸汽，不新增天然气使用量，二氧化硫和氮氧化物总量指标及限值维持原有的指标和限值不变，即二氧化硫：12.692t/a、氮氧化物：6.672t/a；项目新增VOCs排放量为0.245t/a，从项目原有控制指标（VOCs2.77t/a）中调剂解决。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。   
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